苏州市商品混凝土企业试验室技术管理要求
 
一、管理制度
预拌商品混凝土企业应当根据《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T15481-2000）编制试验室质量管理手册，建立健全以下各项管理体系。
1.各级人员岗位责任及技术责任制度；
2.质量体系文件和技术标准文件的制订、收集、颁发、更新和修改管理制度；
3.原材料进场验收、留样和出入库管理制度；
4.材料质保资料、原始记录和技术档案管理制度；
5.试验报告的编制、校核及审批制度；
6.配比设计、签发和调整管理制度；
7.检测仪器设备的验收、检定、校验、使用、保管、维修和报废制度；
8.事故上报、应急预案和处理制度；
9.质量体系运行的检查制度；
10.其他应制定的管理制度。
二、检测人员
1.试验室主任：应具有3年以上相关专业试验室工作经历，持有检测岗位证书，并具有相关专业中级以上技术职称；
2.专职试验人员：应持有专职试验员岗位证书，人员数不少于6人，其中持有相关项目检测岗位证书的人员不少于2人。
三、试验环境
1.试验室应有满足产品质量检测的检测室、样品存放室、养护室等，布局合理并与流程相符合。
2.试验室的设施、面积、清洁、采光、通风、温度、湿度、能源等满足检测任务及国家标准规定的要求。周围环境、粉尘、振动、电磁辐射等不得影响检测工作。
四、检测能力
1.具备水泥物理力学性能检测能力，包括细度、安定性(雷氏夹法)、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动、标准稠度等；
2.具备砂常规检测能力，包括颗粒级配、密度、含泥量、泥块含量、含水率等、吸水率；
3.具备石常规检测能力，包括颗粒级配、密度、含泥量、泥块含量、含水率、针片状颗粒含量、压碎指标、吸水率；
4.具备混凝土检测能力，包括混凝土配合比、抗压强度、坍落度、凝结时间、表观密度、抗渗性能、泌水、含气量等、碱含量*、氯离子*。
5.具备掺合料检测能力，包括细度、需水量比、流动度比、安定性、含水量、烧失量、抗压强度比等；
6.具备外加剂检测能力，包括密度或细度、减水率、水泥净浆流动度、泌水率比、压力泌水率比、含气量、凝结时间之差、抗压强度比、PH值、限制膨胀率*等。
7.其它不具备检测能力的检测项目（包括上述带*项目），应委托具有相应建设工程质量检测资质的检测机构进行检测。
五、仪器设备和检验方法
1.试验室应配置能够满足以上检测能力的仪器设备，并提供有效的检定证明。
2.水泥抗折试验机、压力试验机应具备恒加载和数据自动采集功能。
3.试验室自动采集检测数据系统应逐步与当地建设主管部门及其工程质量监督机构管理网络平台联网，实现检测数据的传输。
4.检验方法应符合国家有关标准、规定，应有与试验室工作有关的、满足国家相关标准的指导书、手册和参考数据供工作人员使用。
